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Übersicht Dymatrix Ventile

DIW DI-Wasser
S Slurry
Ch Chemikalie

CMP chemisch mechanisches Polieren

Ventil Prozess Einsatz für
Gehäuse-
Material

O-Ringe

3 x 2 6 x 4 10 x 8 12 x 10 19 x 16 25 x 22

3,18 x
1,6

6,35 x
4,35

9,53 x
6,35

12,7 x
9,53

19,05 x
15,88

25,04 x
22,20

AVPV3 CMP, Reinigen Durchf lußregelung, Auf/Zu � � � � � � � � PVDF

AVPVM CMP, Reinigen Durchf lußregelung, Auf/Zu � � � � � � � � PVDF

AVPVSL CMP, Reinigen Durchflußregelung � � � � � � � � PVDF

AVPVEL CMP, Reinigen Durchflussregelung, Auf/Zu � � � � PVC-U

2-Wege-Ventil AVSDV Reinigen Auf/Zu � � � � � � � � PTFE FKM/EPDM

Blockventil AVMPV
CMP, Ätzen,

Reinigen
Spülung, Probeentnahme, 

Abzw eige � � � � � � � � � � PTFE FKM/EPDM

AVNVM Reinigen Durchflußregelung � � � � � � PTFE FKM/EPDM

AVNVA Reinigen Durchflußregelung � � � � � � PTFE FKM/EPDM

AVHPRL

Reinigen,
Inline-

Mischverfahr
en

Abbau von Druck-
schw ankungen, 

Auf/Zu
� � � � � � � � � PTFE FKM/EPDM

AVHPRS CMP, Reinigen
Abbau von Druck-

schw ankungen � � � � � PTFE FKM/EPDM

Durchflußkontrollventil AVCFV Reinigen Durchf lußregelung, Auf/Zu � � � � PTFE FKM/EPDM

15 20 25 40 50 80 100

2-Wege-Ventil HDV12 Reinigen Durchf lußregelung, Auf/Zu � � � � � � � � PVC-U FKM/EPDM

Schnellentleerungsventil AVQDV Reinigen
Entleerung von Tanks, 

Behältern � � � � � � � PVC-U/PP FKM/EPDM

Medium

Nennweite [mm]

Nadelventil

Antrieb

Schlauchquetschventil

HP-Druckminderer

Schlauch-Anschlußmaße [mm]
Inch-Anschlußmaße [mm]

DIW S Ch P E M
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Übersicht Anschlußarten

Typ
Überwurf-

mutter
Stütz-
hülse

Schlauch
thermisch
geweitet

Innen-
gewinde

Female 
NPT

Flowell 20 � �
Flowell 60 � �
Super Type Pillar � �
Super 300 Type Pillar � �
Flare Type � �
Rc �
FNPT �
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Schlauchquetschventile PV (Pinch Valve)

Schlauch

Für Slurry und DI-Wasser

• Werkstoffe
Gehäuse: PVDF
Schlauch: auf Silikonbasis

• Auf/Zu und Durchflußregelung

• manuell, pneumatisch, elektrisch

• Lange Lebensdauer: > 2 Mil. Zyklen

• Direkter Durchgang
� hohe Cv-Werte

� keine Totzonen

� vollständige Spülung
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Elektr. Schlauchquetschventile PVEL

Für Slurry Durchflußregelung

• Werkstoffe
Gehäuse: PVC-U
Schlauch: auf Silikonbasis

• elektrisch (24V DC)

• sehr genaue Durchflussregelung

• ausgezeichnetes Ansprechverhalten

• hohes Regelverhältnis (40:1)

Antrieb

Kolben

Schlauch
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Elektr. Schlauchquetschventile PVEL
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Rolle

Schlauch

Rotor

Realisierung mit Schlauchpumpe
• Druckschwankungen
• niedriges Regelverhältnis
• Verunreinigungen
• kurze Lebensdauer

Realisierung mit Dymatrix Ventilen
• Hohe Genauigkeit
• hohes Regelverhältnis
• geringe Verunreinigungen
• hohe Lebensdauer

Anwendungsbeispiel Durchflußregelung von Slurry

HPRL
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2-Wege-Ventil SDV 
(standard diaphragm valve)

Für Chemikalien und DI-Wasser

• Werkstoffe
Gehäuse: PTFE
Dichtung: FKM, FKM-F, EPDM

• pneumatisch
einfach-wirkend Federkraft öffnend

einfach wirkend Federkraft schließend

doppelt wirkend

• hohe Lebensdauer
> 3 Millionen Zyklen

• Auf/Zu
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Blockventile MPV (Multi Port Valve)

Auf Zu

Für Slurry, Chemikalien und DI-Wasser

• Werkstoffe
Gehäuse: PTFE
Dichtung: FKM, FKM-F, EPDM

• Spülung, Probeentnahme, Abzweige

• manuell, pneumatisch

• kompakte Bauweise
� kein Totraum

� vollständige Spülung
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Blockventile MPV (Multi Port Valve)

Anwendungsbeispiele

Slurry
Zu Auf Zu

Polieren Spülen Zu

CMP  

DIW

Nachteil

Totraum
Realisierung mit Dymatrix Blockventilen

Realisierung mit Einzelventilen
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Kombinationsblockventile

Slurry Anwendung Spülung

Für Slurry, Chemikalien und DI-Wasser

• Werkstoffe
Gehäuse: PTFE
Dichtung: FKM, FKM-F, EPDM

• Spülung, Probeentnahme, Abzweige

• manuell, pneumatisch

• kompakte Bauweise
� keine Totzone

� vollständige Spülung

� ermöglicht dem

Medium einen

kontinuierlichen Umlauf

Zu AufZuAuf

DI-Wasser

Slurry Slurry

DI-Wasser
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Kombinationsblockventile

Anwendungsbeispiele

Realisierung mit 
Einzelventilen und Fittings

Realisierung mit Dymatrix
Kombinationsblockventilen

Kombinationsmöglichkeiten
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Nadelventile NVM, NVA (needle valve)

Für Chemikalien und DI-Wasser

• Werkstoffe
Gehäuse: PTFE
Dichtung: FKM, FKM-F, EPDM

• einfaches, präzises Einstellen des Durchflusses

• manuell, pneumatisch

• lineare Durchflusskennlinie

• Unterdrückung von Partikelentstehung durch die

Membrane

• hohes Regelverhältnis

• keine bewegten medienberührten Teile
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Nadelventile NVM (needle valve manual)

Varianten

Gerader 
Durchfluss

Vertikale 
Abwinklung

Horizontale 
Abwinklung 
Links

Horizontale 
Abwinklung 
Rechts
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Nadelventile NVA (needle valve actuated)

HPRL

P
Durchflussmesser

Regler

NVA

Elektropneumatischer
Stellungsregler

Selbsttätige Regelung mit Ventil NVA

Anwendungsbeispiel Inline Mischverfahren
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Durchflußkontrollventil CFV 
(constant flow valve)

Für Chemikalien und DI-Wasser

• Werkstoffe
Gehäuse: PTFE
Dichtung: FKM, FKM-F, EPDM

• pneumatisch
Federkraft schließend

• konstanter Durchfluss auch bei 

unterschiedlichen Drücken

• Einsatz als Absperrarmatur möglich

• Eingangsdruck max. 5 bar
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Druckminderer HPRL

HPRL

P

Einstellen des Regeldrucks

Für DI-Wasser und Inline Mischverfahren

• Werkstoffe
Gehäuse: PTFE
Dichtung: FKM, FKM-F, EPDM

• Abbau von Druckschwankungen

• pneumatisch

• Einsatz als Absperrarmatur möglich

• Eingangsdruck max. 5 bar

• Regeldruck max. 3 bar

Steuerluft
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Druckminderer HPRL

Anwendungsbeispiel Inline Mischverfahren
für die Single Wafer Reinigung

Misch-Tank

Wäge- Tank
A B C

Herkömmliches Verfahren

Chemikalie
A
B
C

Einsatz mit Dymatrix Ventilen
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Schnellentleerungsventil QDV 
(quick drain valve)

Für Chemikalien und DI-Wasser

• Werkstoffe
Gehäuse: PVC-U / PP
Dichtung: FKM, FKM-F, EPDM

• zur Schnellentleerung von Tanks, Behältern

• pneumatisch

• kompaktes Design und leichtes Gewicht

• vertikaler und horizontaler Einbau möglich
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Schnellentleerungsventil QDV 
(quick drain valve)

Tank

Reinigungs-
flüssigkeit

QDV
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Anschlußgrößen

40 mm

50 mm

80 mm

100 mm

Anwendungsbeispiel
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Vielen Dank 
für Ihre 

Aufmerksamkeit!


