
SchlagPress-Dichtung "SPD"
ImpactPress-Seal "IPS"

■ für gerade Flächen
■ für gewölbte Flächen (größer DN 1000)
■ Material: PA / EPDM

Artikel DN da Rohr Kernbohrung VE *) CHF/Stk. CHF/Stk. CHF/Stk. CHF/Stk.
+/- 2 mm + 2 /- 1 mm Stk./Karton ab 1 VE *) ab 3 VE *) ab 5 VE *)

SP-D 32 32 32 80 20 49.50       34.00              31.00         29.00          

SP-D 40 40 40 80 20 55.00       35.00              32.00         30.00          

SP-D 50 50 50 100 20 60.50       43.00              39.00         36.00          

SP-D 63 63 63 100 20 66.00       44.00              40.00         36.00          

SP-D 75 75 75 130 20 88.00       54.00              50.00         45.00          

SP-D 90 90 90 130 20 93.50       56.00              51.00         46.00          

SP-D 110 100 110 150 20 99.00       54.00              50.00         45.00          

SP-D 125 A 125 125 165 20 110.00     62.00              56.00         52.00          

SP-D 125 B 125 135 200 16 143.00     84.00              76.00         69.00          

SP-D 160 A 150 160 200 16 148.50     69.00              63.00         57.00          

SP-D 160 B 150 170 210 16 154.00     94.00              85.00         78.00          

SP-D 180 180 180 240 15 181.50     113.00            103.00       95.00          

SP-D 200 A 200 200 240 15 209.00     107.00            97.00         89.00          

SP-D 200 B 200 200 250 15 220.00     134.00            122.00       112.00        

SP-D 200 C 200 210 270 15 231.00     140.00            127.00       117.00        

SP-D 200 D 200 220 270 15 242.00     147.00            134.00       123.00        

SP-D 250 250 250 300 8 275.00     188.00            171.00       156.00        

SP-D 300 300 315 365 6 324.50     222.00            202.00       185.00        

SP-D 400 400 400 450 4 379.50     286.00            260.00       239.00        

SP-D 500 500 500 550 2 412.50     328.00            298.00       273.00        

Preise in CHF, netto, ab Werk Wettingen, zzgl. Versandkosten
*) = Verpackungseinheit (Karton)

93954004000

Preisliste CHF

Die XORELLA-FRANK SchlagPress-Dichtung "SPD" mit variablem Verpress-System für den Einsatz gegen drückendes Wasser bei 
Rohr- und Kabeldurchführungen in geraden Flächen (Wänden, Böden oder Decken), sowie für gewölbte Flächen (z.B. 
Betonschächte größer 1000 mm im Durchmesser und Wanddicken ab 60 mm und mehr. Frei von korrodierenden Stahlteilen. 
Die SPD ist dehn- und stauchbar, sowie für ovale Rohre, Kabel oder ovalisierte Schachtfutter geeignet. Die SPD bestehend aus 
einer doppelt hohlzylindrischen Dichtmanschette (EPDM) und einem über Parallelverschiebung vergrößerbarem Ringspalt-
Verpress-Mechanismus aus Polyamid. MFPA geprüft 2,5 bar Nr. PB 5.1/20-169-1 in Anlehnung FHRK GE101 für glatte Rohre 
und PB 5.1/19- 351-1 für gewellte Kabelschutzrohre.

Artikelnummer

93954003200

93954020000B

93954005000

93954006300

93954007500

93954009000

93954011000

93954012500
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93954016000B

93954018000

93954020000
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